Pancho Light Pink
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 2/19/2023 Wersja: 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : Pancho Light Pink
Kod produktu : LTPLP

Grupa produktéw : Finished Ink

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Przeznaczony do profesjonalnego uzytku jako tusz do tatuazu / farba do makijazu
permanentnego.

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Ink Projects LLC
460 Greenway Industrial Drive, Suite A
29708 Fort Mill, SC

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +1-813-248-0585. In case of emergency search for territorial toxicological emergency
number or call 112

Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
Szpital MSWIA 80-104 Gdansk +48 58 309 83 83

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Wedtug posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczegdlnego ryzyka pod warunkiem, ze przestrzegane bedg ogdine reguty
BHP stosowane w przemysle.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne
kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem Xl REACH

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy
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Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

White 6 (CI:77891) Numer CAS: 13463-67-7 50 - 55 Adquatic Chronic 3, H412
Numer WE: 236-675-5
Numer indeksowy: 022-006-

00-2

Mineral Oil Numer CAS: 8042-47-5 5-6 Asp. Tox. 1, H304
Numer WE: 232-455-8

Glycerin Numer CAS: 56-81-5 3-4 Acute Tox. 4 (Wdychac:pytéw,mgty),
Numer WE: 200-289-5 H332

Benzyl Alcohol Numer CAS: 100-51-6 1-17 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Numer WE: 202-859-9 Acute Tox. 4 (Skérny), H312
Numer indeksowy: 603-057- Acute Tox. 4 (Wdycha¢:gaz), H332
00-5

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu . Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. Wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na swieze powietrze
i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia
zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skorg . W przypadku ztego samopoczucia zasiegngé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Pluka¢
skoére duzg iloscig wody.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Ze
wzgledu na ostroznos$é ptuka¢ oczy woda.

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu . W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze . Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Mozliwos$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.
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Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Zebra¢ rozlany ptyn za pomocg materiatu wchtaniajgcego.
Inne informacje . Usuwacé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

postepowania

Zalecenia dotyczace higieny : Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywaé pod zamknieciem. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Zalecana temperatura sktadowania: maksimum 32°C. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)

Austria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Titandioxid (Alveolarstaub)
MAK (OEL TWA) 5 mg/m3 (A)

MAK (OEL STEL) 10 mg/m3 (A, 2x 60(Miw) min)
Odniesienie regulacyjne BGBI. Il Nr. 156/2021

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Titane (dioxyde de) # Titaandioxide
OEL TWA 10 mg/m3
Odniesienie regulacyjne Koninklijk besluit/Arrété royal 19/11/2020
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White 6 (C:77891) (13463-67-7)

Butgaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

TuTaHoB AMoKCUa

OEL TWA

10 mg/m3 (pecnupabuneH npax)

Odniesienie regulacyjne

Hapepn6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTa Ha paboTeLumTe OT PUCKOBE, CBbP3aHW C
€KCMOo3nUMsi Ha XUMUYHW areHTu npu paboTa (M3m. n gon. AB. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021 r.)

Chorwacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titanov dioksid

GVI (OEL TWA) [1]

10 mg/m? U (ukupna prasina)
4 mg/m? R (respirabilna prasina)

Odniesienie regulacyjne

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grani€nim vrijednostima izloZzenosti
opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Dania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titandioxid

OEL TWA[1]

6 mg/m3 beregnet som Ti

Odniesienie regulacyjne

BEK nr 1426 af 28. juni 2021

Estonia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titaanoksiid

OEL TWA

5 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Vabariigi Valitsuse 20. mértsi 2001. a mééaruse nr 105 (RT 1, 17.10.2019, 2); Vabariigi
Valitsuse 10. martsi 2019. a maaruse nr 84

Francja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titane (dioxyde de), en Ti

VME (OEL TWA)

10 mg/m3

Uwaga

Valeurs recommandées/admises

Odniesienie regulacyjne

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Grecja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Tiraviou di0&eidio

OEL TWA

10 mg/m? gi0TTV.
5 mg/m? ovaTrv.

Odniesienie regulacyjne

M.A. 90/1999 - MNpooTacia TnG uyeiag Twv epyadopévwy TTOU EKTIBEVTAI OE OPIoPEVOUG
XNUIKOUG TTapdyovTeG KaTd Tn SIAPKEID TNG EPYOCIOG TOUG

Irlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titanium dioxide

OEL TWA[1]

10 mg/m3 total inhalable dust
4 mg/m3 respirable dust

Odniesienie regulacyjne

Chemical Agents Code of Practice 2021

totwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titana dioksids

OEL TWA

10 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi Ministru kabineta
2011. gada 1. februart noteikumiem Nr. 92)
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White 6 (C:77891) (13463-67-7)

Litwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titano dioksidas

IPRV (OEL TWA)

5 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Ditlenek tytanu

NDS (OEL TWA)

10 mg/m3 frakcja wdychalna

Uwaga

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Obowiagzuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugalia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Diéxido de titanio

OEL TWA

10 mg/m3

Uwaga

A4 (Agente nao classificavel como carcinogénico no Homem)

Odniesienie regulacyjne

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Rumunia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Dioxid de titan

OEL TWA

10 mg/m3

OEL STEL

15 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Oxid titanicity

NPHV (OEL TWA) [1]

5 mg/m?

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Hiszpania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Diéxido de titanio

VLA-ED (OEL TWA) [1]

10 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2021. INSHT

Szwecja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titandioxid

NGV (OEL TWA)

5 mg/m3 totaldamm

Uwaga

3 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar pa ett filter i den provtagare
som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr
1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljéverket. Filterdiametern ar normalt 37
mm, men kan &ven vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala méngden luftburna
partiklar med denna metod)

Odniesienie regulacyjne

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titanium dioxide
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White 6 (C:77891) (13463-67-7)

WEL TWA (OEL TWA) [1]

10 mg/m3
4 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Islandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stan

owisku pracy

Nazwa miejscowa

Titandioxid, sem Ti

OEL TWA

6 mg/m?3

Odniesienie regulacyjne

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga Gr mengun & vinnustéoum (Nr.
390/2009)

Norwegia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titandioksid

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

5 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

FOR-2021-06-28-2248

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Dioxyde de titane / Titandioxid

MAK (OEL TWA) [1]

3mg/m3 (a)/ (a)

Toksyczno$¢ krytyczna VRI / UAW
Notacja SSc/SSc
Uwaga NIOSH

Odniesienie regulacyjne

www.suva.ch, 01.01.2021

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Titanium dioxide

ACGIH OEL TWA

10 mg/m3

Uwaga (ACGIH)

TLV® Basis: LRT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)

Odniesienie regulacyjne

ACGIH 2021

Mineral Oil (8042-47-5)

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

5 mg/m?

OEL STEL

10 mg/m3

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]

5 mg/m3 (A)

Wspdtczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowe;j

1)

Uwaga

DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden

Odniesienie regulacyjne

TRGS900

Wegry - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

OLAJ (asvanyi) KOD

AK (OEL TWA)

5 mg/m3

Uwaga

A hatarérték a felsorolt, nem rakkelté, nem reciklalt, adalékanyagot nem tartalmazé
asvanyi olaj aeroszolokra vonatkozik; SCOEL/SUM/163/2011; T

2/19/2023 (Data wydania)
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Mineral QOil (8042-47-5)

Odniesienie regulacyjne

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

Holandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

TGG-8u (OEL TWA)

5 mg/m3

Stowenia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

mineralno olje - belo

OEL TWA 5 mg/m?
OEL STEL 20 mg/m3
Uwaga Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoStevanju mejnih vrednosti in bat

vrednosti)

Odniesienie regulacyjne

Uradni list RS, &t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Huile de paraffine / Weissdl, pharmazeutisch

MAK (OEL TWA) [1]

5 mg/m3 (i) / (e)

Toksyczno$¢ krytyczna

Poumons / Lunge

Notacja

SSc/SSc

Uwaga

NIOSH, DFG

Odniesienie regulacyjne

www.suva.ch, 01.01.2021

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

ACGIH OEL TWA

5 mg/m3 (Inhalable fraction)

Glycerin (56-81-5)

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glycérine (brouillard) # Glycerine (nevel)

OEL TWA

10 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Koninklijk besluit/Arrété royal 19/11/2020

Chorwacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glicerol

GVI (OEL TWA) [1]

10 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grani€nim vrijednostima izloZzenosti
opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glycerol, mlha

PEL (OEL TWA) 10 mg/m?
PEL (OEL TWA) [ppm] 2.6 ppm
NPK-P (OEL C) 15 mg/m3
NPK-P (OEL C) [ppm] 3.9 ppm

Odniesienie regulacyjne

Nafizeni viady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Estonia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glitseriin (glutserool, 1,2,3-propaantriool)

OEL TWA

10 mg/m3

2/19/2023 (Data wydania)
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Glycerin (56-81-5)

Odniesienie regulacyjne

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi
Valitsuse 10. martsi 2019. a méaruse nr 84

Finlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glyseroli

HTP (OEL TWA) [1]

20 mg/m?3

Odniesienie regulacyjne

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeri®)

Francja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glycérine (aérosols de)

VME (OEL TWA)

10 mg/m3

Uwaga

Valeurs recommandées/admises

Odniesienie regulacyjne

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]

200 mg/m3 (E)

Wspétczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowej

2(1)

Uwaga

DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschédigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden

Odniesienie regulacyjne

TRGS900

Grecja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stano

wisku pracy

Nazwa miejscowa

"Aukepivn

OEL TWA

10 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

M.A. 90/1999 - MNpooTacia TNG uyeiag Twv epyadouévwy TTOU EKTIBEVTAI OE OPIOUEVOUG
XNUIKOUG TTapdyovTeG KaTd Tn SIAPKEID TNG EPYOCIOG TOUG

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glicerol

NDS (OEL TWA)

10 mg/m? frakcja wdychalna

Uwaga

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glycerin

NPHV (OEL TWA) [1]

10 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Stowenia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa glicerin

OEL TWA 200 mg/m3

OEL STEL 400 mg/m3

Uwaga Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoStevanju mejnih vrednosti in bat

vrednosti)

Odniesienie regulacyjne

Uradni list RS, &t. 72/2021 z dne 11.5.2021

2/19/2023 (Data wydania)
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Pancho Light Pink
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Glycerin (56-81-5)

Hiszpania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glicerina

VLA-ED (OEL TWA) [1]

10 mg/m3 nieblas

Odniesienie regulacyjne

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2021. INSHT

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glycerol

WEL TWA (OEL TWA) [1]

10 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Glycérine / Glycerin

MAK (OEL TWA) [1] 50 mg/m3 (i) / (e)
KZGW (OEL STEL) 100 mg/ma (i) / (e)
Toksyczno$¢ krytyczna VRS / OAW
Notacja SSc/SSc

Odniesienie regulacyjne

www.suva.ch, 01.01.2021

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Butgaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

BeHannHankoxon

OEL TWA

5 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Hapepn6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTta Ha paboTeLumTe OT pUCKOBE, CBbP3aHW C
€KCMo3numMsi Ha XUMUYHU areHTu npu paboTa (M3m. n gon. AB. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021 r.)

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Benzylalkohol
PEL (OEL TWA) 40 mg/m3
PEL (OEL TWA) [ppm] 9 ppm

NPK-P (OEL C) 80 mg/m3
NPK-P (OEL C) [ppm] 18 ppm

Odniesienie regulacyjne

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Finlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Bentsyylialkoholi

HTP (OEL TWA) [1]

45 mg/m3

HTP (OEL TWA) [2]

10 ppm

Odniesienie regulacyjne

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]

22 mg/m3

AGW (OEL TWA) [2]

5 ppm

Wspétczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowej

2())

2/19/2023 (Data wydania)
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Pancho Light Pink
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Uwaga

DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
beflirchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen

Odniesienie regulacyjne

TRGS900

totwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Benzilspirts (fenilmetanols, fenilkarbinols)

OEL TWA

5 mg/m?3

Odniesienie regulacyjne

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325

Litwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Benzilo alkoholis

IPRV (OEL TWA)

5 mg/m3

Uwaga

O (medziaga j organizmg gali prasiskverbti pro nepaZeistg odg); U (mus poveikis)

Odniesienie regulacyjne

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa Fenylometanol
NDS (OEL TWA) 240 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

Stowenia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

Nazwa miejscowa benzilalkohol
OEL TWA 22 mg/m3
OEL TWA [ppm] 5 ppm

OEL STEL 44 mg/m3
OEL STEL [ppm] 10 ppm

Uwaga

K (Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi kozo), Y (Snovi, pri katerih ni
nevarnosti za zarodek ob upoStevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)

Odniesienie regulacyjne

Uradni list RS, $t. 72/2021 z dne 11.5.2021

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Alcool benzylique / Benzylalkohol

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m?3

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm
Toksycznos$é krytyczna VR / AW
Notacja R, SSc/ H, SSc
Uwaga NIOSH

www.suva.ch, 01.01.2021

Odniesienie regulacyjne

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworza sie substancje zanieczyszczajace powi
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

etrze

2/19/2023 (Data wydania)
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Pancho Light Pink
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrag wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:
F ~ W amn

8.2.2.1. Ochrong oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

8.2.2.2. Ochrona skory

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona dr6g oddechowych:
W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly
Wyglad : Ciekly.
Barwa : Brak danych
Zapach . Characteristic odour.
Prég zapachu . Brak danych
pH : 7.5-85
Wzgledna szybkos$¢ parowania (octan butylu=1) . Brak danych
Temperatura topnienia : Nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : <100 °C
Temperatura zaptonu : <93°C
Temperatura samozaptonu . Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy
Preznos$¢ par : Brak danych
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C . Brak danych
Gestos¢ wzgledna . Brak danych
Rozpuszczalnosé : Brak danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) : Brak danych

2/19/2023 (Data wydania) PL (polski) 11/18



Pancho Light Pink
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Lepkosé¢, kinematyczna . Brak danych
Lepkos¢, dynamiczna . Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe . Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce . Brak danych
Granica wybuchowosci . Brak danych
Wielkos¢ czagstki D <1um

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosc¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksycznosc¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére . Nie sklasyfikowany
pH: 7.5-85
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany
oczy pH: 7.5-85
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotwoércze : Nie sklasyfikowany

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)

Grupa IARC 2B - Moze by¢ rakotworczy dla ludzi
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ : Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany
narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane
Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

2/19/2023 (Data wydania) PL (polski) 12/18
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - og6lnie . Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje
dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany

krotkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany.

diugotrwate (przewlekte)
Nie ulega szybkiej degradaciji

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu Biodegradability: not applicable.
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Not applicable (inorganic)
ThOD Not applicable (inorganic)

Mineral Oil (8042-47-5)

Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu Not readily biodegradable in water.

Glycerin (56-81-5)

Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu Readily biodegradable in water.
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) 0.87 g O,/g substanciji
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 1.16 g O,/g substancji

ThOD 1.217 g O,/g substancji

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Trwatos¢ i zdoIno$¢ do rozktadu Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)

Napiecie powierzchniowe No data available in the literature

Ekologia - gleba Low potential for mobility in soil.

Mineral Oil (8042-47-5)

Napiecie powierzchniowe No data available in the literature

Znormalizowany wspétczynnik adsorpcji wegla 2.64 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)
organicznego (Log Koc)

Ekologia - gleba Low potential for adsorption in soil.

Glycerin (56-81-5)

Napiecie powierzchniowe 63.4 mN/m (20 °C, 1000 g/l)

Znormalizowany wspoétczynnik adsorpcji wegla 0 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)
organicznego (Log Koc)

Ekologia - gleba Highly mobile in soil.

2/19/2023 (Data wydania) PL (polski) 13/18
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Napiecie powierzchniowe

39 mN/m (20 °C)

Znormalizowany wspétczynnik adsorpcji wegla
organicznego (Log Koc)

1.122 —1.332 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)

Ekologia - gleba

Highly mobile in soil.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Sktadnik

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xin

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xin

Mineral Oil (8042-47-5)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik

Xin
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik

Xl

Glycerin (56-81-5)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik

Xin
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik

Xl

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
X1

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw

. Usung¢ zawarto$¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiérki odpaddw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG

IATA ADN RID

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

2/19/2023 (Data wydania)
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nieuregulowany

transport morski
Nieuregulowany

Transport lotniczy
Nieuregulowany

Transport srodlagdowy
Nieuregulowany

Transport kolejowy
Nieuregulowany

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych rozporzadzen : Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia

prawnych 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. ROZPORZADZENIE KOMISJI (EU) 2020/2081 z
dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniajace zatgcznik XVII do rozporzadzenia (EC) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) w odniesieniu do substancji w
tuszu do tatuazu lub permanentnego makijazu, Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej od
dnia 15 grudnia 2020 r, L 423/6. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja
2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. Niesklasyfikowany jako
niebezpieczny wedtug kryteriow dyrektywy 67/548/EWG i/lub dyrektywy 1999/45/WE.
Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzgdzenie (WE) nr
1272/2008. Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej 27.7.2012, nr L 201/60. Classification EC
67/548 or EC 1999/45.

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)
Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH
Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV rozporzadzenia REACH

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substanciji z listy kandydackiej rozporzagdzenia REACH
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Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczgcego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliéw.

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji podlegajgcych ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia
2009 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa: {0}.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréow materiatow wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji podlegajgcej rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatow wybuchowych.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykéw (WE 273/2004)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie EC 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykow)

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy

Employment restrictions . Przestrzega¢ ograniczen zgodnie z Ustawa o ochronie matek pracujgcych (MuSchG).
Przestrzega¢ ograniczen zgodnie z Ustawa dotyczaca ochrony zatrudnianej miodziezy
(JArbSchG).

Klasa zagrozenia dla wody (WGK) . WGK 3, Stanowigce duze zagrozenie dla wody (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatgcznik 1).

Klasa przechowywania (LGK, TRGS 510) . LGK 12 - Ciecze niepalne.
Tabela przechowywania z innymi produktami :

Wsp6lne przechowywanie nie jest dozwolone : LGK1,LGK 6.2, LGK 7.

Wspdlne przechowywanie z ograniczeniami : LGK 4.1A,LGK 4.3, LGK 5.1C.

dozwolonymi dla

Wspélne przechowywanie dozwolone dla . LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A,
LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK
10-13.

Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach . Nie podlega Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

(12. BImSchV)

Holandia

Kategoria ABM : A(3) - niebezpieczne dla organizméw wodnych, moga mie¢ dtugoterminowe niebezpieczne
skutki w $rodowisku wodnym

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Mineral Oil znajduje sie na liscie

SZW-lijst van mutagene stoffen : Mineral Oil znajduje sie na liscie

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Zaden sktadnik nie znajduije sie na liscie

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — . Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling : Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

Dania

Klasa zagrozenia pozarowego . Klasa lll-1

Objetos¢ opakowania magazynowania 50 litr

Uwagi dotyczace klasyfikacji . katwopalne zgodnie z dunskim Ministerstwem Sprawiedliwosci; Nalezy przestrzegaé

wytycznych w sprawie zarzagdzania sytuacjami wyjatkowymi w odniesieniu do
przechowywania cieczy tatwopalnych

Dunskie regulacje krajowe . Kobiety cigzarne/karmigce piersig pracujgce z tym produktem nie powinny pozostawaé z
nim w bezposrednim kontakcie
Podczas uzytkowania i usuwania muszg by¢ przestrzegane wymagania dunskiego urzedu
ds. Srodowiska pracy dotyczace pracy przy czynnikach rakotworczych
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Szwajcaria

Klasa sktadowania (LK)

LK 10/12 - Ciecze

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srdédlgdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksyczno$¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia ilosciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer WE Numer Wspolnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

EN Norma europejska

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mieré 50% populacji organizméw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sig szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuije sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane stgezenie niepowodujace zmian w Srodowisku

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekéw

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM Srodkowy limit tolerancji

LZO Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS Numer CAS
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Skroty i akronimy:

N.O.S. Nieokreslone w inny sposéb
vPVB Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
ED Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Pelne brzmienie zwrotoéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustny)

Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Skorny)

Toksycznos¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 4

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: gaz), kategoria 4
(Wdychac¢:gaz)

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgly), kategoria 4
(Wdychac¢:pytéw,mgty)

Adquatic Chronic 3

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy
lub mgty.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Klasyfikacja jest zgodna z

: ATP 12

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celdw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranc;ji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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